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Vollzug der Wassergesetzte;
Wasserkraftanlage ,,Hinterdd™ am ,,Quellbach zum Koppenbach®“: Antrag auf nachtriigliche
Gestattung der Abweichungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit den beiliegenden Plidnen stelle ich Antrag auf nachtrégliche Gestattung der Abweichungen
bie 0.g. Vorhaben am Quellbach zum Koppenbach in Hinter6d.

Die Antragsunterlagen bzw. die gednderten Pléne liegen diesem Schreiben 4fach bei. Ebenso
sind die brigen Genehmigungsunterlagen vom Antrag 2020 beigefiigt. Gerne kénnen die Un-
terlagen auch im PDF-Format durch das Ingenieurbiiro Brandl & Preischl iibersandt werden.

Gegeniiber der urspriinglichen Planung hat sich die Stauwurzel um weniger als 1 m verscho-
ben, d.h. der Staubereich ist weniger als 1 m auf jetzt ca. 17 m angewachsen. Daraus werden
keine 6kologischen negativen Auswirkungen auf das Umfeld erwartet, da wegen der topogra-
phischen Verhiltnisse der Staubereich nur unwesentlich verindert wurde. Grundwasserveriin-
derungen sind hierdurch nicht zu erwarten.

Fiir Riickfragen lhrerseits stehe ich Thnen selbstversténdlich gerne zur Verfiigung und ver-
bleibe

mit freundlichen Griilen

Andreas RoBbauer
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Andreas Roflbauer Lam, 08.10.2020
Hinterod 1
03462 Lam

Landratsamt Cham
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93413 Cham

Vollzug der Wassergesetzte;
Wasserkraftanlage ,.Hinterod™ am ,.Quellbach zum Koppenbach™: Antrag auf Bewilligung
und Planfeststellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit den beiliegenden Pldnen und Beilagen stelle ich Antrag auf Bewilligung nach § 8 WHG
zum Betrieb der geplanten Wasserkraftanlage sowie Planfeststellung nach § 68 WHG zur Er-
richtung von Bauwerken und Gewdsserlédufen bei der o.g. Vorhaben am Quellbach zum Kop-

penbach in Hinterdd.

Die Antragsunterlagen liegen diesem Schreiben 4fach bei. Ebenso sind die Antragsunterlagen
im PDF-Format auf Datentriiger beigefiigt.

IFiir Ruickfragen [hrerseits stehe ich [hnen selbstverstindlich gerne zur Verfligung und ver-
bleibe

mit freundlichen Griillen

%/ g\é(]ot(,u

Andreas Rof3bauer

A 1503
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WASSERKRAFTANLAGE ,,HINTEROD*
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Antrag auf Bewilligung gem. § 8 WHG
und Planfeststellung gem. § 68 WHG
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1. Vorhabenstriger

.,1.-.,' n!L'I’.CI
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Vorhabenstréiger fir die Errichtung und den Betrieb der Stau- rfmdull'r‘l{gbwerksegﬂa‘ge am
»Quellarm zum Koppenbach™ in Hinterdd 1 ist Herr Andreas Edﬁba[]er ﬁtf l‘{éfé:&ﬁlq g0
93462 Lam. '

. 2023
: @q\j M—wa

2. Zweck des Vorhabens Landr '!._‘-rmm

Es ist geplant, die Stau- und Triebwerksanlage am ,,Quellbach zuff f@ eﬂbac]f;lpl&n/—\‘
8

terdd 1 neu zu errichten. Die Anlage dient zur Erzeugung regenkef Fhergie aus Was-
serkraft, sowohl zur Deckung des Eigenbedarfs als auch zur Einspeisung in das tiberortli-

che Stromnetz.

Fiir den Betrieb der geplanten Stau-und Triebwerksanlage soll der bestehende Hangkanal
nach Vorderdd, der vor mehr als 400 Jahren kiinstlich angelegt wurde, als Triebwerkska-
nal in Abschnitten Verwendung finden. Dazu wird ein Ausleitungsbauwerk mit Restwas-
serabgabe sowie ein Wasserschloss errichtet. Ab hier soll das Triebwasser iiber eine
Druckrohrleitung zum neuen Krafthaus geleitet werden, welches neben dem Koppenbach
geplant wurde. Das Wasser wird nach der Energieerzeugung in den Koppenbach, oberhalb

der Ausleitung der Wasserkraftanlage Hinterwaldeck — Stufe 11, eingeleitet.
Die Gewidssernutzung dient ausschliefflich der Erzeugung elektrischer Energie.

Um die Wanderungen der naturraumtypischen Gewisserorganismen zu gewihrleisten, be-
absichtigt der Triebwerksbesitzer, Herr Rossbauer, durch die Errichtung einer Sohlanram-
pung im Anschluss an das Ausleitungsbauwerk den Quellarm zum Koppenbach im Be-

reich der Stauanlage durchgingig zu machen.
Mit den beigefligten Planen und Beilagen wird deshalb Antrag auf eine
Bewilligung nach § 8 WHG

zum: Ausleiten einer Wassermenge von 0,065 m?/s aus dem Quellbach zum Koppen-
bach,
Aillt":‘s{tjaol.b des Triebwerkkanals im Wasserschloss auf die Héhe
m . NHN

Wiedereinleiten der Wassermenge von 0,065 m?/s in den Koppenbach

gestellt.

e SR -



Zudem wird eine
Planfeststellung nach § 68 WHG

zur Erstellung eines Ausleitungsbauwerks
zur Errichtung / Wiederherstellung des Triebwerkskanals (Hangkanal nach Vorder6d)
zur Erstellung eines Wasserschlosses mit Rechenanlage sowie

zur Errichtung eines Krafthauses mit Unterwasserkanal zum Koppenbach
beantragt.

Mit den beigelegten Unterlagen wird zudem der Antrag auf Erlaubnis nach der Verord-
nung {iber das Landschaftsschutzgebiet ,,Oberer Bayerischer Wald* zum Neubau der Was-

serkraftanlage ,,Hinterod 1 gestellt.

Die erforderlichen Unterlagen fiir die baurechtliche Bearbeitung und Genehmigung
(Krafthaus) liegen ebenfalls bei.

Bestehende Verhiltnisse

Die sog. Einddhofe slidlich von Lam — Trailling, Vorderod, Hinterdd, Hinterwaldeck,
Vorderwaldeck — existieren seit Jahrhunderten an der Nordseite des Klosterrotter Waldes.
Die Hofe sind seit jeher darauf ausgelegt, sich selbst zu Versorgen. So ist es auch nicht
verwunderlich, dass sich die Einddhofe ab den 20iger Jahren des letzten Jahrhunderts alle
selbst mit Elektrischer Kraft (dezentrale Versorgung) versorgen / versorgten (Toni Siegert:
Elektrizitdt in Ostbayern, Niederbayern von den Anfiangen bis 1945; Die dezentrale

Stromversorgung, 2. Auflage 1989, Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern, Band 9).

Fiir den Einddhof ,,Hinter6d* gab es in der Vergangenheit bereits eine Wasserkraftanlage.
Nach alten Unterlagen habe die Anlage zur Eigenversorgung des Hofes gedient und wurde

im Jahr 1925 durch Herrn Franz Rossbauer errichtet.

Bei den Waldbauernhofen Trailling, Hinter- und Vorderwaldeck sind auch heute noch
Wasserkraftwerke fiir die Eigenversorgung als auch zur Einspeisung ins regionale Strom-

netz vorhanden.

Abzweigend von den Quellarmen des Koppenbaches existierte seit mehr als 400 Jahren
ein sog. Hangkanal nach Vorderdd. Dieser diente zur Wasserableitung und zum Betrieb
einer Miihle. Der Hangkanal (siehe Bild 3.1) wurde nach Aktenlage bereits vor dem Jahr

1999 durch ein Hochwasser teilweise beschidigt. Damit hat sich am geplanten Standort



des Ausleitungsbauwerks ein Durchbruch zum Koppenbach ergeben, der nach wie vor das

Wasser zum Koppenbach fiihrt.

Bei einer gemeinsamen Begehung des ,,ehemaligen™ Hangkanals nach Vorderéd am
29.04.2019 mit den Fachstellen (Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt, Fachberatung fiir Fi-
scherei) wurde festgestellt, dass der Hangkanal kein Gewisser mehr darstellt, da Waldbo-
den vorliegt, keine Feuchtstandorte bzw. sehr wenige Zeigerpflanzen auftreten. Das Ge-
rinne ist teilweise durch ausgewurzelte Bdume beschddigt und bereichsweise mit Baumbe-
stand (Nadel- und Laubgehtlze) bewachsen. Bei Wegiiberfahrten sind entsprechende
Querdurchldsse DN 300 und DN 400 vorhanden, aber teilweise bis zu 50 % des Abfluss-
querschnittes verlandet. Die vorhandenen Teiche bei Vorderdd werden durch Quellfliisse
vom ..Haibiihler Spitz™ gespeist. Dieses abflieBende Quellwasser wird nach Vorderdd tiber

einen Graben dem Klessbach in Richtung Trailling zugefiihrt.

Der Hangkanal soll im Bereich von Hinterdd als Triebwerkskanal genutzt werden.

Hydrologische Daten

Der Koppenbach mit seinen Quellarmen ist ein Gewidsser 111. Ordnung. Das Einzugsgebiet
betrdgt bei der Ausleitungsstelle der Wasserkraftanlage 0,86 km? und ist in Bild 3.2 er-

sichtlich.
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3.2 Einzugsgebiet Koppenbach bei Hinterdd

Erginzend ist das Einzugsgebiet des Koppenbaches bis zur Miindung des Quellarm zum

Koppenbach dargestellt und betrigt 0,69 km?.

Die Abflussdaten (Niedrig- und Hochstwerte) fiir das Gewisser ,.Quellarm zum Koppen-
bach*™ bei der geplanten Stau- und Triebwerksanlage wurden tiber Abflussmessungen am
Gewiisser ermittelt. Siehe hierzu die Hydrotechnische Berechnung (Beilage 8). Es lassen

sich folgende Hauptwerte benennen:

MNQ von 18 /s
MQ von 67 /s

Diese Angaben sind abgeleitet aus Vergleichen mit den Aufzeichnungen des Pegels Loh-
berg am Weillen Regen (dhnliche Einzugsgebietscharakteristik; dhnliche Niederschlige,
usw.). Die angegebenen Werte stellen eine gute Ndherung dar (£20%).

Nach etwa 105 m FlieBlange miindet der Quellarm zum Koppenbach in den Koppenbach
ein. Bei der Miindung ldsst sich der Abfluss im Koppenbach in grober Niherung im Ver-
hiltnis der jeweiligen Einzugsgebiete bestimmen zu: Verhéltnis der EZG: 0,69/0,86 = 0,80

Daraus lassen sich fiir den Koppenbach in grober Schitzung folgende Hauptwerte benen-

nen:

MNQ von 14 1/s
MQ von 54 1/s



HQ 1 von 1030 I/s
HQS5 von 1840 I/s

3.2. Ausgangswerte fiir die Bemessung und den hydraulischen Nachweis

Die Ausbauwassermenge der Turbine wurde zu 0,065 m?/s festgelegt. Das Nutzgefille der
geplanten Wasserkraftanlage betragt Brutto 87,51 m. Das Kraftwerk leistet etwa 41,5 kW
(siche Hydrotechnische Berechnung, Beilage 8).

Fiir den hydraulischen Nachweis des Triebwerkskanals, dem Druckrohr sowie dem Unter-

wasserkanal wird von der Ausbauwassermenge von 0,065 m*/s ausgegangen.

Die Restwassermenge wurde bei einem gemeinsamen Gesprach der Fachstellen (Landrats-
amt, Wasserwirtschaftsamt, Fachberatung fiir Fischerei) am 30.06.2020 auf 5 I/s festge-
legt. Grundlage hierfiir waren die vorausgegangen Erhebungen im Zuge der Umweltver-
traglichkeitsstudie in Verbindung mit den durchgefiihrten Abflussmessungen am Quellarm
zum Koppenbach. Die Mindestwassermenge von 5 I/s soll am Ausleitungsbauwerk abge-

geben werden.

Nach 105 m miindet der Quellarm in den Koppenbach (vgl. oben). Hier erhGht sich die
Mindestwasserfiihrung um die ankommenden Abfliisse des Koppenbaches. Somit flielen
im Koppenbach im weiteren Verlauf bis zur Einleitungsstelle (Lange ca. 475 m) min.

19 /s (MNQ+Restwasser) ab.

Die hydraulische Bemessung der geplanten Abflusséffnungen (Restwasser, Zulauf Trieb-
werkskanal, usw.) kann nur als eine grobe Ndherung oder Vorbemessung verstanden wer-
den. Grund dafiir sind Unwégbarkeiten bei den verwendeten Baustoffen (Steine), der
Querschnitte, Strémungsverhéltnisse, usw. Ebenfalls bringen die Beiwerte fiir Rauheit,
Einlaufverluste und Uberfallsbeiwerte weitere Unsicherheiten mit in die Berechnung ein.
Deshalb sind Probelédufe bei dieser Bauweise eminent wichtig, da so die Einhaltung der
Grenzwerte und Planungsvorgaben hinsichtlich Abfluss, FlieBgeschwindigkeiten und

Wassertiefen kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden kdnnen.

3.3. Hydrogeologische, bodenkundliche und morphologische Grundlagen

Nach den Gewissergiitekarten der Regierung der Oberpfalz (Stand Oktober 2000 und
2005) ergeben sich fiir den Quellarm zum Koppenbach folgende Einteilungen (siche auch
Anlage 1 - 3):



Saprobie: Giiteklasse I: unbelastet

Trophiestufe: Trophieklasse 1-11: Mesotroph
Versauerung: Saurezustandsklasse II: schwach sauer
Gewisserstruktur: unverdndert

Gemail der Hydrogeologischen Karte M 1:500000 wird das Plangebiet als Grundwasser-
Geringleiter eingestuft und gehort zur Hydrogeologischen Einheit Metamorphite, sauer
(Gneis, Migmatit; Grundwasser-Geringleiter, in Zersatz- und Stérungszonen Kluft- bzw.

Poren-Grundwasserleiter mit lokaler Grundwasserfiihrung).

Der Ortsteil Hinterod liegt gemaB der bayerischen Geologischen Ubersichtskarte
(GUK200 BGR) in der geologischen Raumgliederung ,,Hinterer Bayerischer Wald*. Der
Boden besteht iiberwiegend aus tonig (-sandigen) Folgen in hohermetamorpher Fazies

(Cordierit-Sillimanit-Gneis, migmatisch).

Auf Grundlage der geologischen Karte im Malfistab 1:25000 (siehe Bild 3.3) ist im Planbe-
reich mit quartéren, pleistozdnen Flielerden, hier im Besonderen mit Lehm, sandig, oft la-
genweise steinig bis blockig, zu rechnen. In Tallagen sind polygenetische Talfillungen
aus Lehm oder Sand, z. T. kiesig, die Lithologie in Abhingigkeit zur angrenzenden Bo-

deneinheit, anzutreffen.
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Bild 3.3: Auszug aus Geologischer Karte M 1:25000 (Quelle: Umweltatlas Bayern, Geologie)

Auf Bodenaufschliisse wurde vorab verzichtet, fiir die Bautitigkeiten sollte jedoch ein Bo-

dengutachten erstellt werden.

Auf Grundlage der durchgefiihrten E-Befischungen des Koppenbaches im Oktober 2018
und April 2019 wird eine Durchgéngigkeit fiir Fische nicht gefordert (vgl. auch Umwelt-
vertraglichkeitsstudie, Beilage 20). Mit der Errichtung des Ausleitungsbauwerks mit Rest-
wasserdffnung wird jedoch die Durchgéngigkeit des Gewissers zum Koppenbach fur
aquatische, wirbellose Lebewesen und Gewdsserorganismen hergestellt. Es entsteht eine
natiirliche FlieBgewisserdynamik und mit der Ausbildung einer rauen Sohle wird wertvol-
ler Lebensraum fiir Gewisserorganismen gewihrleistet. Diese Maflnahme trigt zur Wert-

steigerung der geschiitzten Fldchen bei.

Der Talgrund des Koppenbaches ist als wassersensibler Bereich erfasst. Weitere Risiko-

und Uberschwemmungsgebiete sind im Planungsbereich nicht festgesetzt.

Das geplante Vorhaben liegt aufferhalb von Natura 2000-Schutzgebieten (FFH- und SPA-
Gebiete, siehe Bild 3.4 und Beilage 2-2).



Bild 3.4: Darstellung FFH-Flachen (rot) und SPA-Gebiete (blau)

Das néchstliegende SPA-Gebiet liegt ca. 630 m siidlich des Ausleitungsbauwerks und ist
unter der Nummer DE6844-471-01 ..GrofBer und Kleiner Arber mit Schwarzeck™ kartiert.
In einer Entfernung von ca. 2135 m ist nordéstlich der Talraum ..Oberlauf des Weillen Re-
gen bis Kotzting mit Kaitersbachaue* als ein FFH-Gebiet (DE 6844-371) anzutreffen.
Ebenfalls etwa 2.000 m nach Stidosten befindet sich ein Ausldufer des FFH-Gebietes
..Kleiner und Grofler Osser, Zwercheck und Schwarzeck™ (6844-372). Weiterhin ist das
FFH-Gebiet DE6844-301 ..Arracher Moor® in einem Abstand von mehr als 3100 m nord-
westlich als Natura2000-Fliche kartiert.

Naturschutzgebiete nach §23 des Bundesnaturschutzgesetzes sind durch das Vorhaben
nicht betroffen (siehe Bild 3.5). Das nichst liegende Naturschutzgebiet ,.Arracher Moor™

liegt ca. 3100 m nordwestlich des Plangebietes.
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NSG
Arracher Moor

Wasserkraftanlage
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Bild 3.5: Darstellung NSG Arracher Moor (magenta)

Die geplante Stau- und Triebwerksanlage ..Hinterdd*™ liegt im Landschaftsschutzgebiet
..Oberer Bayerischer Wald™ (siehe Bild 3.6).

| Wasserkraftanlage
l Hinterod |

LSG
| Oberer Bayerischer Wald

Bild 3.6: Darstellung des LSG (griin)



13

Der Koppenbach ist mit Ausnahme des Bereiches bei Hinterdd als Biotop kartiert (siehe
Bild 3.7 und Beilage 3-2). Laut FIN-View ist der Bach mit der Biotop-Nr. 6844-0154-001
(im weiteren Verlauf 6844-0154-002) als Biotop erfasst und folgenderma3en beschrieben:

,, Koppenbach mit Gewdssersaum und angrenzenden Feuchtflichen an nordexponiertem

Hang zur Lam hin.

Der Bach, sowie kleinere Quellzufliisse flieflen zundchst in geschlossenem Waldbestand
(Teilfldche (1) und (2)). Der Bach selbst ist hier ca. Im breit. Er besitzt hier das typische
Aussehen eines Waldbaches mit teils spdrlichem, teils iippigerem Staudensaum, geprdgt
von Moosen, Farnbiischeln oder Pestwurz. Ein gewdsserbegleitender Gehélzsaum ist
nicht gesondert ausgeprdgt, die umgebenden Altersklassenfichtenbestinde reichen bis an

den Bach heran.

An Quellrinnsalen, bzw. in quelligen Mulden sind Moose bestimmend, daneben tritt u.a.

auch das Bittere Schaumkraut auf.

Auf Héhe von Hinterod wird dem Bach ein Grofteil seines Wassers abgezweigt (hier ab-

schnittsweise nicht erfasst).

Bei Lissen tritt der Bach ins beweidete Griinland iiber. Ein begleitender Gewdssersaum ist

nur ansatzweise vorhanden.

Ostlich des Koppenhofes fliefit der Bach am Ostrand einer Aufforstung entlang (Teilfléiche
(3)). In die Aufforstung ziehen sich verbuschte, bzw. verhochstaudete Pfeifengrasstreuwie-
senbereiche. Diese wurden miterfasst. Bestandsbildprdgend sind neben Pfeifengras vor

allem Mddesifs, Gilbweiderich, Seegras und Waldsimse.

Hier und vor allem nordlich im Anschluss besitzt der Bach einen mehr oder weniger
durchgehenden, gewdsserbegleitenden Erlensaum, nebst nitrophilem Staudensaum aus

Midesiif3, Sumpfdotterblume Waldengelwurz oder Brennnessel. *
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Biotop
6844-0154-002

Biotop
6844-0154-001

Bild 3.7: Darstellung der Biotopfldchen

Weitere Biotope im Planbereich sind durch die Wasserkraftanlage nicht betroffen.

Nihere Informationen zu den genannten Schutzgebieten sind der beiliegenden Umweltver-

triglichkeitsstudie (Beilage 20ff.) zu entnehmen.

3.4. Gewisserbenutzungen

Die Stau- und Triebwerksanlage am ,,Quellarm zum Koppenbach™ in Hinterdd hat eine

Ausbauwassermenge von 0,065 m*/s.

Es soll dauerhaft eine Mindestwassermenge von 5 /s abgefiihrt werden. So wird sicherge-
stellt, dass fiir die Wanderung der aquatischen wirbellosen Lebewesen immer eine ausrei-
chende Wassertiefe zur Verfligung steht. Nach der Miindung des Quellarm in den Kop-
penbach erhdht sich der Wasserabfluss um die hohere Zuflussmenge des Koppenbaches.

Damit steht

4. Lage des Vorhabens

Das Vorhaben befindet sich siidlich der Ortschaft 93462 Lam, im Gemeindeteil Hinterdd,

Landkreis Cham, am Gewésser Koppenbach (siche Beilage 2).
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Die Lage des Vorhabens nach UTM-Koordinaten (Zone 32) ist:

Ausleitung: Rechtswert: 794 280 m
Hochwert: 5453 813 m

Einleitung: Rechtswert: 794 699 m
Hochwert: 5454 192 m

5. Art und Umfang des Vorhabens

In den beiliegenden Plédnen und Beilagen ist die geplante Wasserkraftanlage Hinterdd dar-

gestellt.

5.1. gewihlte Losung, Alternativen
Die Stau- und Triebwerksanlage des Vorhabenstrigers umfasst im Wesentlichen folgende
Abschnitte/Bauwerke:
» Ausleitungsbauwerk mit Restwasserabgabe
* Triebwerkskanal
= Wasserschloss mit Feinrechen und Grundablass
* Krafthaus mit Turbine

= Unterwasserkanal und Einleitung in den Koppenbach

Alternative Standorte fiir die Errichtung der Wasserkraftanlage ,,Hinter6d*“ am Quellarm
zum Koppenbach wurden auf Grund der topographischen Lage, der Besitzverhiltnisse, der
Nutzung des vorhandenen Hangkanals sowie der Beriicksichtigung bereits bestehender
Forst-/Wald-/Riickewege nicht weiter untersucht. Es wiirde hier vor allem in den zusam-
menhédngenden Waldfldchen enorm eingegriffen und die umgebenden Bereiche wiren

dadurch unverhiltnismaBig stark betroffen.
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5.2. Konstruktive Gestaltung der baulichen Anlagen

Der Standort der neu zu errichtenden Bauwerke wurde bereits im Vorfeld mit den einzel-
nen Fachstellen (Wasserwirtschaftsamt, Fachberatung Fischerei, Untere Naturschutzbe-

horde) und dem Vorhabenstrager vor Ort besprochen und aufeinander abgestimmt.

5.2.1. Ausleitungsbauwerk mit Restwasserabgabe

Etwa 500 m siidwestlich von Hinter6d am Quellarm des Koppenbaches ist die Ausleitung
fiir die Wasserkraftanlage geplant. Im natiirlichen Gerinne wird ein Holz-Stahl-Rechteck-
gerinne mit einer Grund6ffnung zur Ableitung von 5 I/s Restwasser erstellt (siehe Bei-
lage 5). Dazu wird das 1,9 m lange und 100 cm breite Gerinne mit einer Gegenschwelle
ausgefiihrt, damit es zu einer Strémungsberuhigung kommt und eine konstante Restwas-
sermenge iiber die Offnung abgegeben werden kann. Die Sohle der Gegenschwelle liegt
bei 837,55 m ii. NHN. Die 100 cm breite und 14 cm hohe Offnung zum Triebwerkskanal
garantiert eine konstante Ausleitungsmenge von bis zu 65 I/s. Bei der Uberschreitung des
Abflusses von 65+5 = 70 I/s wird die Mehrmenge iiber ein Streichwehr im Trog nach Os-
ten in den Quellarm zum Koppenbach abgeleitet. Die Oberkante des Wehres liegt bei
837,69 m ii. NHN.

Die Restwasserdffnung ist mit einer Breite von 10 cm geplant, sie befindet sich auf
837,45 m ii. NHN. Die Wanderung von aquatischen wirbellosen Lebewesen ist iiber die
Sohlanbindung der Restwasserdffnung moglich. Die Flielgeschwindigkeiten im Bereich
der Abfluss6ffnungen liegen unterhalb der zuldssigen Werte (sieche Hydrotechnische Be-
rechnung Beilage 8).

Die Oberkante des Trogbauwerks liegt auf 838,00 m ii. NHN. Das Gerinne im weiteren
Verlauf des Quellarm des Koppenbaches wird nach dem Bauwerk mit ingenieurbiologi-

schen Bauweisen gegen Erosion gesichert.

Das Ausleitungsbauwerk wird in das bestehende Gelédnde integriert. Die durch die Bau-
mafinahme betroffenen Uferstreifen werden ggf. mit naturnahen Baumitteln (Faschine,
Wurzelstocke, Wasserbausteine, ...) befestigt und vor Erosion geschiitzt. Im Bauwerksbe-
reich wird entsprechendes Sohlsubstrat eingebracht und die Gewiéssersohle wird an das

neue Bauwerk naturnah angebunden.
Die Herstellungskosten fiir das Ausleitungsbauwerk betragen ca. 1000,- Euro Brutto.

Nérdlich des Ausleitungsbauwerks wird der Triebwerkskanal sohlgleich angebunden.
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5.2.2. Triebwerkskanal

Der Triebwerkskanal verlduft in nordlicher bis norddstlicher Richtung auf einer Ldnge von
ca. 246 m zum Wasserschloss. Das geplante Gerinne nutzt den grofltenteils bereits beste-
henden Hangkanal nach Vorderdd. Dieser ist mit einer mittleren Sohlbreite von 60 cm na-

turnah hergestellt.

Bis etwa 66 m nach dem Ausleitungsbauwerk muss der Hangkanal wegen teilweisen
Hangrutschen und um gewurzelten Bdumen neu hergestellt bzw. profiliert werden. Der
hier anstehende Boden ist lehmig, kiesig mit Korndurchmesser bis ca. 50 mm und kann
nur eingeschrinkt verdichtet werden. Die mittlere Léngsneigung in diesem Bereich betrégt
ca. 6 %. Die Schubspannung an der Gewdssersohle wurde hier zu 47 N/m?* errechnet und
iberschreitet die kritische Sohlspannung (vgl. Hydrotechnische Berechnung, Beilage 8).
Zum Erosionsschutz und zur Stabilisierung der Uferbefestigung in diesem Abschnitt ist
auf einer Lénge von ca. 65 m der Einbau von Stahlblechen in das Gerinne des Triebwerk-

kanals geplant.

Etwa 66 m nordlich der Ausleitungsstelle wird eine Geldndesenkung mit einer 60 cm brei-
ten und 16 m langen Stahlrinne iiberbriickt (hier war frither eine Holzrinne vorhanden, die
mittlerweile verfallen ist). Gemél der Hydrotechnischen Berechnung stellt sich in diesem
Bereich schieBender Abfluss ein. Der Ubergang (Wechselsprung) zum weiteren naturna-

hen Gerinne des Hangkanals wird mit Wasserbausteinen und ingenieurbiologischen Mal3-

nahmen gegen Erosion gesichert.

Die weiteren 164 m des Triebwerkkanals verlaufen im bereits im bestehenden naturnahen
Hangkanal bis zum Wasserschloss. Hier sind zur Erzeugung von FlieBwechseln im Ge-
wisser im Sohl-/Uferbereich bereits Flachwasserzonen und Stdrsteine vorhanden. Die
Uferbereiche werden hier bei Bedarf mit Faschinen und Raubdumen sowie vereinzelt mit

Wurzelstocken naturnah gesichert (siehe Bild 5.1, Bild 5.2 und Bild 5.3).

Weiden-
spreitlage

Faschinen
verbau

Faschinenpfahl
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Bild 5.2: Ufersicherung und Strémungslenkung mit Raubaum
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Bild 5.3: Wurzelstock als Fischunterstand und Erosionsschutz

Mit den o.g. Malinahmen stellt sich hier ein strukturreiches Gewdsser ein (vgl. Beilage 20,
LBP, Malinahme V7).

Die Baukosten fiir die teilweise Wiederherstellung des Hangkanals zum Triebwerkskanal

belaufen sich auf ca. 12.000 Euro Brutto.

Die mittlere Wassertiefe im Triebwerkskanal betrigt zwischen 0,04 bis 0,10 m (vgl. Bei-

lage 8). Der gesamte Hohenunterschied des Wasserspiegels im Triebwerkskanal zwischen

der Ausleitung und dem Wasserschloss betrigt etwa 14,0 m (siehe Léngsschnitt Bei-

ftsamt

" 48.03.2025
70( M

"— szeichnung)

Am nordlichen Ende des Triebwerkkanals, etwa 260 m sudwesthch von Hmterod schheBl

R“*j ensburg

5.2.3. Wasserschloss mit Feinrechen und Grundablass

sich das Wasserschloss mit Grundablass (siehe Planbeilage 6) an.
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Das Bauwerk besteht aus Stahlbeton mit Wanddicken 30 cm. Die lichte Breite des Bau-
werks betragt 1,00 m. Die Oberkante der Einfassungswand kommt auf 824,10 m ii. NHN
zum Liegen. Die Sohlh6he des Wasserschlosses betrdgt 822,00 m ii. NHN. Vor dem Re-
chen ist eine Sohlschwelle mit 50 cm Hoéhe angeordnet. Nach dem Zulauf zum Wasser-
schloss ist eine Tauchwand angeordnet. Diese tragt dazu bei, dass sich mitgeschwemmtes
Treibgut zuriick hélt und die Sedimentation der Feinteile des Triebwassers verbessert. Der
Lagerraum fiir mitgeschwemmtes Sediment ist 3,0 m lang und 50 cm hoch. Die abgelager-
ten Sedimente werden im Zuge des Unterhalts in regelméfBigen Abstdnden entnommen

und der ordnungsgemafen Entsorgung bzw. Wiederverwendung zugefiihrt.

Der notwendige Feinrechen mit einer Breite von 1,00 m ist in das Bauwerk integriert. Der
Stababstand betrdgt 10 mm, die Stibe weisen eine Stirke von 8 mm auf. Die Rechennei-
gung gegeniiber der horizontalen betridgt etwa 67°. Die FlieBgeschwindigkeit (Anstromge-
schwindigkeit) des Rechens wurde mit 0,09 m/s berechnet (Hydrotechnische Berechnung,
Beilage 8). Die Rechenreinigung erfolgt von Hand. Das Treibgut wird geméaf den ein-
schldgigen Vorschriften entsorgt.

Als Bedienebene fiir den Rechen wird eine Stahlbetondecke eingebaut. Diese liegt 10 cm
tiefer als die Oberkante der Einfassungswénde und stellt sogleich den Notiiberlauf des
Wasserschlosses dar. Zugleich ist in die hintere Einfassungswand der Grundablass als
Rohrleitung DN 150 mit Spindelschieber integriert. Dieser wird per Hand iiber ein Spin-
delgetriebe von der Oberseite des Wasserschlosses bedient. Im weiteren Verlauf wird der
Grundablass als auch das Notiiberlaufwasser im offenen Gerinne des ehemaligen Hangka-
nals nach Norden bis zum bestehenden Forstweg mit Durchlass DN 400 gefiihrt (vgl. La-
geplan, Beilage 3). Ab hier lauft das {iberschiissige Wasser entlang des Entwésserungsgra-
bens des Forstweges weiter nach Norden. Im Bereich des Waldrandes unterquert eine wei-
terer Durchlass DN 400 aus Stahlbeton den Weg und fiihrt das Oberflichenwasser breitfla-
chig tiber das Wiesengrundstiick (F1. Nr. 683) nach Nordwesten nach Hinterdd und im
weiteren Verlauf ins Tal des Koppenbaches. In den Bereichen des Hangkanals, des Ent-
wisserungsgraben als auch beim Abflie3en liber die Wiesenflache wird das Wasser auch
der natiirlichen Versickerung iiber den teilweise durchlédssigen Boden zugefiihrt. Das
Uberlauf- und Grundablasswasser wird schadlos auf den Grundstiicken des Vorhabenstré-

gers abgefiihrt und flie3t auf natiirlichem Wege dem Koppenbach zu.
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Die max. Wasserspiegelhohe im Wasserschloss betrigt 823:76-m ii. NHN. Im Anschluss
an den Feinrechen wird das Wasser iiber eine ca. 350 m lange PV C-Druckrohrleitung DN
300 zum Krafthaus gefiihrt. Die Reibungsverlusthéhe im Druckrohr betrédgt etwa 1,35 m.

Die Herstellungskosten fiir das Wasserschloss einschl. Grundablass beziffern sich zu

9.500 Euro Brutto.

5.2.4. Krafthaus mit Turbine

Das Krafthaus ist mit den Auflenabmessungen 3,99 x 4,49 m geplant und wird in konven-
tioneller Bauweise hergestellt (vgl. Planbeilage 7). Das Krafthaus wird auf Stahlbeton-
Streifenfundamenten mit Stahlbeton-Bodenplatte gegriindet. Die Auflenwénde werden aus
beidseits verputzten Ziegelmauerwerk hergestellt. Das Satteldach wird als Pfettendach-
stuhl mit Trapezblecheindeckung hergestellt. Das umgebende Geldande wird dem Urge-

linde angepasst.

Das Kraftwerk besteht aus einer Pelton-Freistrahl-Turbine mit liegender Welle des Her-
stellers STOCKERtechnik GmbH. Dxese w15d mit hydraulischem Regler so gesteuert, dass
am Wasserschloss die Stauhohe von 82—3—78 m . NHN eingehalten wird. Die Turbine ist
tiber ein Getriebe mit dem Generator verbunden, womit dann elektrische Energie erzeugt
wird. Die Turbinenwelle liegt auf Héhe 736,19 m ii NHN und somit betrdgt die Bruttofall-

Y (oo 1
116h68—2-3r-,—7‘9—736,19 = 87,5Fm. Im wassaerrechtl. Verfahren ge i ft

Die Turbine weist folgende Kenndaten auf: 4t Regensburo
Aﬂ oz. 20 25"

=  Wassermenge: Q =0,065 m?/s duz ;/pz____ 7_07_:#
= Nettofallhdhe: hn = 86,157 m - . o

= Turbinenleistung: P =478 kW

= Engpassleistung: P =41,5kW

Zur Ableitung des erzeugten elektrischen Stroms und Ubergabe an den Energieversorger
wird ein Niederspannungskabel vom Krafthaus entlang der Druckleitung bis zum Anwe-

sen ,Hinterod 1% verlegt. Zudem wird ein Leerrohr mit SteuerkaGehalsaifeiPRE&RIANE S
wasserrechtliche

und Wasserschloss zur Steuerung der Anlage errichtet. Evtattisnis /Bewilligung/
Cepehrraug ertellt.
Die Baukosten ohne Maschinentechnik fiir die Druckrohr]eltungpamﬁlﬁlggﬂf}aus und, g;‘o}bﬁ}nrgt
- mit Besct wd vom % NQV
bau ermitteln sich zu 111.000,- Euro Brutto. So. I a.5$ (é‘ 2 () Y 2(%5 1

Landratsamt Cham

Aschenirenner
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5.2.5. Unterwasserkanal und Einleitung in den Koppenbach

Der ca. 9,5 m lange Unterwasserkanal beginnt unterhalb des Krafthauses und ist als Stahl-
beton-Rechteckgerinne auf einer Lénge von 1,50 m ausgefiihrt. Die lichte Breite betragt
1,0 m. Die Hohe des Wasserspiegels nach der Turbine stellt sich zu 734,65 m ii. NHN ein
und liegt oberhalb der max. Stauhohe des Unterliegerkraftwerks ,,Hinterwaldeck Stufe
I1a“. Im weiteren Verlauf bis zur Miindung in den Koppenbach ist der Unterwasserkanal

als naturnahes Trapesgerinne mit wechselnden Béschungsneigungen hergestellt.

Im Bereich der Einleitstelle bildet sich mit dem Abfluss des Koppenbaches eine Lockstrd-
mung aus, die zum Auffinden der Kraftwerksumgehung fiir aquatische wirbellose Lebe-

wesen ausgenutzt werden kann.

Die Baukosten fiir Unterwasserkanal betragen etwa 1.200 Euro Brutto.

5.3. Art und Leistung der Betriebseinrichtungen

Die Restwasseréffnung ist auf einen Mindestabfluss von 5 I/s ausgelegt. Durch die Sohl-
und Ufersicherung mit naturnahen Bauweisen konnen auch hohere Abfliisse abgefiihrt
werden. Eventuelle Verdnderungen nach Hochwasserabfliissen werden im Rahmen des

Unterhalts wiederhergestellt.

Uber das Streichwehr zur Hochwasserentlastung an der Ausleitungsstelle kénnen ca.
320 I/s abgeleitet werden. Ab einem Abfluss von ca. 200 I/s ufert der Quellbach zum Kop-
penbach bereits oberhalb der Ausleitungsstelle in Teilbereich aus. Somit wird im Hoch-

wasserfall das {iberschiissige Wasser an mehreren Stellen natiirlich abgeleitet.

Der Notiiberlauf am Wasserschloss kann bis zur Ausuferung ca. 50 I/s ableiten. Es ist vor-

gesehen, hohere Abfliisse bereits an der Ausleitungsstelle entsprechend abzuleiten.

5.4. Beabsichtigte Betriebsweisen

Mit der Anordnung der festen Restwasseréffnung im Sohlbereich des Ausleitungsbau-
werks wird eine dauerhafte Mindestwasserableitung auch bei Niedrigwasserabfluss er-

wirkt. Andere Betriebsweisen sind nicht vorgesehen.

Arbeiten, welche die Absenkung oder Umleitung des Gewissers erforderlich machen,

werden aus Belangen der Fischerei in den Monaten August bis Oktober durchgefiihrt.



22

Mit der vorhandenen Turbinensteuerung ist sichergestellt, dass die max. Stauhdhe im

‘b”'qw : i = mtl Verfahran oepriift
Wasserschloss von §23;760 m i. NHN eingehalten wird. Im wasserrecht i Verfa ~ cepri
- 49 03 202;’
5.5. Mess- und Kontrollverfahren Z M: Z _70/7 -

Die Wasserspiegellage an der Ausleitungsstelle bestimmt sich tiber die geplante ,,Gegen-

schwelle® zum Triebwerkskanal in Verbindung mit der zuflieBenden Wassermenge.

Die Stauhthe am Wasserschloss wird iiber einen Pegelmesser bestimmt. Mit dieser An-

lage kann die Turbine entsprechend gesteuert werden.

Die Restwassermenge von 5 I/s wird durch die Grofie der Abflusséffnung zum weiteren
Verlauf des Quellbaches zum Koppenbach gewihrleistet. Die Abmessungen der Offnun-

gen sind nicht zu verdndern.

5.6. Hohenlage und Festpunkte

Zur Bestimmung der Hohenlage der Stau- und Triebwerksanlage am ,,Quellarm zum Kop-

penbach® in Hinterdd wurde eine Vermessung im Juli 2018 durchgefiihrt.

Als amtlicher Hohenfestpunkt wurde der Nivellement-Punkt Nr. 6844-5014 (sieche Anlage
04) herangezogen. Der Hohenfestpunkt liegt am Gebdude Hinterdd 1, Nordgiebelseite,
0,60 m von Ostkante, 0,26 m {iber der Erde mit der Héhe von 772,737 m ii. NHN
(DHHN2016_NH Netz, Messjahr 1925).

Die Hohenlagen der Festpunkte stellen sich wie folgt dar:

Hohe im .
Gehebansltbaschrinkie
DHHN 2016_NH i
Bezeichnung Netz \.vas:,e.r_c-bhl.nche.
(Deutsches Hauptho- 3 " Bewilligung/
hennetz 2016) S@*—hmmm erteilt.
: i *.,_,,-'f=!= S rmgt
Niv-Punkt 6844-5014 mit Bescheid vomn 1.2, Nav. 998
o 570,610 mil Beschs m av. 2025
(Hinterdd 1) : So. Wlisse! i G-t
Wasserspiegel bei Auslei- - 837.69 Landratsamt Cham
tung ’ o
Stauhohe Wasserschloss 823706
Wellenhdhe Turbine 73%1490 R ol W
Brutto-Fallhéhe 87,5+ m

Unterwasserspiegel ~ 735,65
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Weitere Hohenfestpunkte werden im Zuge des Genehmigungsverfahrens festgelegt.

Samtliche Hohenangaben in den Pldnen beziehen sich auf das DHHN 2016 Netz (Deut-
sches Haupthohennetz 2016 _NH, Messjahr 1925) und die vorgenannten Héhenpunkte.

5.7. Sicherheitseinrichtungen

— entfallt -

6. Auswirkungen des Vorhabens

6.1. Hauptwerte der beeinflussten Gewiisser

Wie unter Nr. 3.1 — Hydrologische Daten — angegeben, liegt der mittlere Niedrigwasserab-
fluss MNQ bei ca. 18 I/s. Die Restwassermenge wurde auf 5 /s festgesetzt und wird iiber
die Abflusséffnung im Ausleitungsbauwerk abgegeben. Die Ableitung der Mindestrest-

wassermenge ist somit sichergestellt.

Die Ausbauwassermenge der Stau- und Triebwerksanlage von Q=65 /s liegt auf Hohe des

Mittelwasserabflusses MQ von 67 I/s.

6.2. Abflussgeschehen

Das Abflussgeschehen wird durch die dauerhafte Restwasserabgabe positiv beeinflusst, da
eine stetige Restwasserableitung von 5 I/s sichergestellt wird. Somit wird ein Trockenfal-
len des Altbaches bis zur Einmiindung des Unterwasserkanals nicht eintreten. Durch die
geplante Sohlanbindung entsteht auch eine dauerhafte Verbindung fiir alle wirbellosen Ge-
wiisserorganismen zur Uberwindung des vorhandenen Hohenunterschiedes an der Wehr-

anlage.

Weitere Ausfilhrungen zum Abflussgeschehen in Verbindung mit der Gewasserstruktur
sind der beiliegenden Umweltvertraglichkeitsstudie zu entnehmen.
6.3. Wasserbeschaffenheit

Die Wasserbeschaffenheit wird durch den Betrieb der Wasserkraftanlage nicht nachteilig
beeintrachtigt.
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6.4. Gewiisserbett und Uferstreifen

Die Uferstreifen des Gewissers ,,Quellarm zum Koppenbach* sind durchgehend mit
Waldbaumen bewachsen (siehe auch Biotopkartierung). Im Bereich des Triebwerkkanals
werden die Uferstreifen nach Bedarf mittels naturnaher Bauweisen entsprechend gegen
Erosion gesichert bzw. die Struktur- und Laufentwicklung gefordert. Das Gewdésserbett
des Quellarm zum Koppenbach ist steinig und kiesig. Teilweise verlduft der Wasserlauf
auf den oberflachenahen Felsen des Grundgebirges. Der Quellarm zum Koppenbach hat
nach der Ausleitstelle ,, Wildbachcharakter.

Das Ausleitungsbauwerk wird mit einer durchgehenden Sohlanbindung hergestellt. Aus
der Umweltvertraglichkeitsstudie geht zudem hervor, dass mit der Maf3nahme V7 im Ab-
leitungskanal (Oberwasserkanal) eine strukturreiche Gestaltung des Gewdsserlaufes mit
Vertiefungen, stromungsberuhigten Bereichen usw. angelegt wird. Damit wird wertvoller

Lebensraum erhalten bzw. weiter geschaffen.

Durch die kontinuierliche Restwasserabgabe wird der Lebensraum im hyporheischen In-
terstitial fir aquatische Organismen wesentlich verbessert. Im Quellarm zum Koppenbach
wird der Sauerstoffeintrag in das Interstitial durch die naturnahe Gestaltung und durch die

Aufrauung der Gewissersohle entsprechend gefordert.

6.5. Grundwasser und Grundwasserleiter

Das gesamte Gebiet des nérdlichen Bergriickes in Bereich des Vorhabens ist sehr quellig.
Auswirkungen auf das Grundwasser bzw. Grundwasserleiter sind durch das geplante Vor-
haben nicht zu erwarten.

6.6. Bestehende Gewisserbenutzungen
Bestehende Gewdsserbenutzungen werden durch das Vorhaben nicht nachteilig beein-
trachtigt.

6.7. Wasser- und Heilquellenschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete

Wasser- und Heilquellenschutzgebiete sind im Bereich der Stau- und Triebwerksanlage

am Koppenbach in Hinterdd nicht vorhanden.
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Uberschwemmungsgebiete sind fiir den Koppenbach mit seinen Quellarmen nicht festge-
legt. Der Hochwasserabfluss wird durch die Errichtung und den Betrieb der Wasserkraft-
anlage nicht beeintréchtigt (Quellbach ufert frithzeitig oberhalb der Ausleitung aus).

6.8. Gewisserokologie, Natur und Landschaft, Landwirtschaft, Fischerei

Durch die Herstellung der Sohlanbindung an das durchgehende Gewdsser wird die Durch-
géingigkeit des Quellarm zum Koppenbach in benannter Gewisserstrecke erreicht. Dies

hat erhebliche positive Auswirkungen auf Flora und Fauna in diesem Bereich.

Die angrenzenden Flachen sind Waldflachen mit gemischtem Baumbestand (Nadel- und

Laubholz).

Mit der Herstellung der Gewasserdurchgéngigkeit im Bereich der Stau- und Triebwerks-
anlage Hinterdd am ,,Quellarm zum Koppenbach* wird das Wanderverhalten der wirbello-
sen Lebewesen in die oberen Regionen des Quellarm zum Koppenbaches erméglicht. Eine
Fischwanderung wird aus den Erfahrungen der E-Befischung von 2018/2019 in diesen

Hoéhenlagen nicht mehr erwartet (siehe Umweltvertraglichkeitsstudie).

Durch die geplanten Schutzeinrichtungen (Feinrechen) und die geplante Durchgéngigkeit

entstehen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Fischerei.

Die Wasserkraftanlage und auch deren Umgriff liegt im Landschaftsschutzgebiet ,,Oberer
Bayerischer Wald“. Mit den Antragsunterlagen wird die Erlaubnis zur Erichtung der Was-
serkraftanlage mit Rohrleitungs- und Kabelbau sowie den zugehorigen Bauwerken (Aus-

leitung, Wasserschloss, Krafthaus, usw.) im Landschaftsschutzgebiet mit beantragt.

Die gesamte Stau- und Triebwerksanlage am ,,Quellarm zum Koppenbach* in Hinterdd
liegt auBerhalb von Fauna-Flora-Habitat-Gebieten und Naturschutzgebieten. Ebenso sind
keine erfassten Biotope betroffen. Weitere ggf. vorhandene Auswirkungen auf Schutzge-
biete und —giiter sind der Umweltvertrdglichkeitsstudie bzw. der FFH-

Vertriglichkeitsabschitzung zu entnehmen.

Durch den Bau und Betrieb der Wasserkraftanlage sind keine nachteiligen Wirkungen auf

die Natura 2000-Gebiete und Naturschutzgebiete zu erwarten.

In der Artenschutzpriifung wird tiberschlégig gepriift, ob und in wie weit Vogelarten, Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, sowie die besonders und die streng geschiitzten
Arten der Bundesartenschutzverordnung vom Vorhaben in ihrem Erhaltungszustand be-

eintriachtigt werden. Die beigefiigte spezielle artenschutzrechliche Priifung (Beilage 21)
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zeigt auf, dass es fur keine der europa- und bundesrechtlich relevanten Arten zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes kommt.

Der Quellarm zum Koppenbach und auch der Koppenbach selbst stellt kein Gewasser im
Sinne der Wasserrahmenrichtlinie dar. Der nichste Flusswasserkdrper im Sinne der
WRRL ist der Weille Regen ca. 2,8 km nordlich des Vorhabens. Auswirkungen auf diesen
Flusswasserkorper konnen ausgeschlossen werden, da bis zur Miindung noch weitere
Wasserkraftanlagen folgen und die daraus resultierenden méglichen Vorhabenswirkungen

deutlich iliberlagern wiirden.

6.9. Wohnungs- und Siedlungswesen

Das Wohnungs- und Siedlungswesen ist durch das geplante Vorhaben nicht nachteilig be-

troffen.

6.10. Offentliche Sicherheit und Verkehr

Die 6ffentliche Sicherheit und der Verkehr werden durch dieses Vorhaben nicht beein-

trachtigt.

6.11. Ober-, Unter-, An- oder Hinterlieger

Unter- und Oberlieger sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Die Einleitung in den
Koppenbach liegt etwa 8 m oberhalb der Wehranlage des Unterliegers, WKA Hinterwal-
deck Stufe Ila.

6.12. Bestehende Rechte Dritter, alte Rechte und Befugnisse

Es sind keine Rechte Dritter u. a. bekannt, die im Zusammenhang mit dem geplanten Vor-

haben eine Rolle spielen.

Aus der ehemaligen Nutzung des Hangkanals lassen sich nach Riicksprache mit den Fach-
stellen (Ortstermin am 29.04.2019) keine Rechte (Wasserrechte zur Nutzung) mehr ablei-
ten (vgl. Nr. 3)
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7. Rechtsverhiltnisse

7.1. Unterhaltspflicht in den vom Vorhaben beriihrten Gewiisserstrecken
Die Unterhaltspflicht an den beriihrten Gewdsserstrecken obliegt dem Vorhabenstréger,
Herrn Andreas Rossbauer.

7.2. Unterhaltspflicht an den durch das Vorhaben betroffenen baulichen Anlagen
Die Unterhaltspflicht an den durch das Vorhaben betroffenen baulichen Anlagen obliegt
dem Vorhabenstréger, Herrn Andreas Rossbauer.

7.3. Sonstige éffentlich-rechtliche Verfahren
Die Bauantragsunterlagen fuir das Kraftwerksgebdude liegen den Unterlagen bei. Ebenso
die Antragsunterlagen fiir die Erlaubnis im Landschaftsschutzgebiet.

7.4. Beweissicherungsmafinahmen
Beweissicherungsmafinahmen sind nicht erforderlich.

7.5. Privatrechtliche Verhiltnisse der durch das Vorhaben beriihrten Grundstiicke

und Rechte

Die durch das Vorhaben beriihrten Grundstiicke werden im Genehmigungsverfahren be-
stimmt. Die Eigentiimer dieser Grundstiicke werden am wasserrechtlichen Verfahren be-

teiligt.
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8. Quellennachweise

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT: Gewisserstrukturkarte
(http://www 1fu.bayern.de/wasser/gewaesserentwicklung/doc/gewaesserstrukturkarte.pdf)

BAYERISCHE LANDESANSTALT FUR WALD UND FORSTWIRTSCHAFT: Artenhandbuch Natura
2000, Artenhandbuch der fiir den Wald relevanten Tier- und Pflanzenarten des Anhanges
I1 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und des Anhanges II der Vogelschutz-Richtlinie in
Bayern als Praxishandbuch und Materialsammlung fiir das Gebietsmanagement der Natura
2000-Gebiete (http://www.lwf.bayern.de/natura2000/lwfnatura-start.htm )

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELTSCHUTZ (2004): Abgrenzung der FFH- und SPA-
Gebiete Bayems, digitale Fassungen (dxf- und shape-Dateien)

BAYERISCHES LANDESVERMESSUNGSAMT: Luftbilder, Topographische- und Flur-Karten

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELTSCHUTZ & BAYERISCHE LANDESANSTALT FUR
WALD UND FORSTWIRTSCHAFT (2004): Kartierungsanleitung fiir die Lebensraumtypen
nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Bayern

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELTSCHUTZ (2004): Bayerische Referenzlisten fuir Le-
bensraumtypen nach Anhang I und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie sowie Brut-
vogel nach Anhang I und Zugvigel-Arten nach Artikel 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie

BAYERISCHE STAATSMINISTERIEN DES INNEREN, FUR WIRTSCHAFT, VERKEHR UND
TECHNOLOGIE, FUR ERNAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN SOWIE FUR
LANDESENTWICKLUNG UND UMWELT (2000): Gemeinsame Bekanntmachung vom
04.08.2000, ,,Schutz des Europdischen Netzes ,,Natura 2000, Allgemeines Ministerial-
blatt Jahrgang 13, Nummer 16 vom 21.08.2000

(http://www.stmug.bayern.de/de/natur/allmbl16.pdf )

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELT (2001): Be-
kanntmachung tiber die der Europdischen Kommission gemeldeten FFH-Gebiete und Eu-
ropéischen Vogelschutzgebiete Bayerns, Allgemeines Ministerialblatt Jahrgang 14 Num-
mer 11 vom 12.11.2001

EUROPAISCHE KOMMISSION: Priifung der Vertréglichkeit von Plédnen und Projekten mit er-
heblichen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebieten, Methodik-Leitfaden zur Erfiillung
der Vorgaben des Artikels 6 Absitze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG
(http://europa.eu.int/comm/environment/nature/natura_2000 assess de.pdf)

LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT FUR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (2004):
Anforderungen an die Priifung der Erheblichkeit von Beeintrichtigungen der Natura 2000-
Gebiete gemdlB § 34 BNatSchG im Rahmen der FFH-Vertriglichkeitspriifung (FFH-VP),
Empfehlungen der LANA, veroffentlicht in Natur und Recht 2004, Seite 296ff.
(http://www.mlur.brandenburg.de/cms/media.php/2338/FFHVP171.pdf )

RICHTLINIE 92/403/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natiirlichen Le-
bensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, Amtblatt der Europédischen Ge-
meinschaft (ABL EG) Nr. L 206 vom 22.07.1992, Seiten 7-50, zuletzt gedndert durch die
Verordnung (EG) Nr. 807/2003 des Rates vom 14.3.2003 und Richtlinie 2006/105/EG
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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR GESUNDHEIT UND UMWELT: Die Aussagen zu den
Gebietsabgrenzungen und Schutzgebietsinhalten basieren auf dem ,,Bayerischen Fachin-
formationssystem Naturschutz — Online Viewer (FIN-Web)“ (http://gisportal-
umwelt2.bayern.de/finweb).

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT: Die europédische Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) und ihre Umsetzung in Bayern;

(http://www.1fu.bayern.de/wasser/wrrl/index.htm)

LANDKREIS CHAM: Geographisches Biirgerinformationssystem, Luftbilder, Schutzgebiete,
Gemarkungs- und Gemeindegrenzen; (http://www.landkreis-
cham.de/IkGIS/WebGIS.GeoBIS-Cham.aspx)

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT: Informationsdienst Uberschwemmungsgefihr-
dete Gebiete (IUG)

(http://www.1fu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm)

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT: Umweltatlas Bayern, Geologie (http:/www.um-

weltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/Ifu_geologie_ftz/index.html?lang=de&lay-
ers=service geo vt3&center=4566729.5457279.31468&lod=6)

LANDKREIS CHAM: Verordnung liber das Landschaftsschutzgebiet ,,Oberer Bayerischer
Wald*“; (http://www.landkreis-cham.de/Natur/Landschaftsschutzgebiet.aspx)

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT: Kartendienst Gewésserbewirtschaftung Bayern,;

(http://www.bis.bayern.de/bis/initParams.do:jsessionid=AS0AFE848F1F6706328C22F3B
923FBC9)
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Tel. 03971/996448-0 Fax 033719954499  email info@brand-premschl de



b . | " awm *l | l
- LR _......_.. : |‘..."T-"_.||-.|...".“. Ak

n . . o
l1“ -ll 1- lﬂlllrl LI lll-r ll l-l“” - .
. L] L] 1 .






















Anlage 04

Landesamt fiir Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Bayern
Alexandrastrae 4 80538 Miinchen (089) 2129-0

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Einzelnachweis (BY)
Héhenfestpunkt

6844 5014

Erstellt am 03.07.2018

NivP(4) - Nivellementpunkt 4. Ordnung

Punktvermarkung Klassifikation
Ordnung
Kugelbolzen
Uberwachungsdatum 01.01.1992 | Lage
s System
Gemeinde Lam

Ubersicht DTK25

Messjahr

/| Genauigkeitsstufe

DE_DHDN_3GK4 BY120
X [m] Y [m]
4576014,140 5448657,880

Standardabweichung S kleiner gleich 6 cm

Hohe
~| System
Messjahr

| Genauigkeitsstufe

DE DHHN2016_NH
Héhe[m]
172,737

Standardabweichung S kleiner gleich 1 cm

Hoéhe
System

| Messjahr

1925

Genauigkeitsstufe

DE_DHHN12 NOH
Héhe[m]

772,764

Standardabweichung S kleiner gleich 1 cm

Lagebeschreibung
Hinteréd, Hinterdd

1, Nordgiebelseite, 0.60 m von Ostkante, 0,26 m_uber Erde

Bemerkungen

. 1
3 3
— = 2 5 /
ey B C]
A
a5 O
" !
- -
d ° s u -
i (_.,
ot
\
: 8
m 025 ibes Pockes
]

Obw.91

Laae-/Einmessunasskizze/Ansicht

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschitzt. Vervielfaltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
féltigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datentrager.
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Anlage 05

Dorf 91

A-6652 Elbigenalp

Tel.: +43 (0) 5634 6981
info@stockertechnik.at
www.stockertechnik.at

Abs.:_Stocker Technik GmbH, Dorf 91, A-6652 Elpigenalp

Andreas RoRbauer
Hinterod 1
D-93462 Lam

Datenblatt:

Typenbezeichnung:
Ausbauwassermenge:

Brutto Fallh6he:
Netto Fallhdhe:
Enpalleistung:

25.05.2020

2 dusige Peltonturbine 65/86
65L/s

90,5m

86 m

41,5 kW

Turbine direkt mit Spannsatz auf der Generatorwelle montiert.

Regelung:
Notabschaltung:
Absperrorgan:

Generator:

Sparkasse Reutte
Kto. 00000189670
BLZ, 20509

BIC SPREAT21

elektrische Stellantriebe auf den Diisen
Strahlablenker gewichtsbelastet hydr. gedffnet
Absperrklappe DN 300 gewichtsbelastet

hydr. geéffnet.

VEM Asynchrongenerator 65 kVA 230/400 V 50 Hz
1008 U/min

Durchgangsdrehzahl 1,8 fach fur 2 min.

3x PT100 Wicklungen 2xPT100 Lager DS +NS

Geschéftsfihrer:

Dipl.-Ing- (FH) Peter Stocker FN 411 576 i

IBAN AT96 2050 9000 0018 9670 UID AT U 685 563 23
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Anlage 06

VOLLZUG DER WASSERGESETZE

WASSERKRAFTANLAGE ,, HINTEROD*
AM
,,QUELLBACH ZUM KOPPENBA CH*

Antrag auf Bewilligung gem. § 8 WHG
und Planfeststellung gem. § 68 WHG

DURCH HERRN

ANDREAS ROSSBAUER
HINTEROD 1
93462 LAM

HAUPTWERTE DER WASSERKRAFTANLAGE

Cham, den 08. Oktober 2020

PLANFERTIGER:

TR INDANleurtino tur Dauwesno Berwtuny

,‘ ; ndl & Prelischi Smtnimang
Weinbangtrale 26 - $G413 Cham
Tel.: (39719661490 Fax: J937 19864429 emal: inbBbvard-prerschl de











































































































































































































































































































































































































































